CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPANA

CONSULTA

Puesto el término "protegido" es cualitativo y no cuantitativo, resulta que una
estructura de acero que cumpliera, calculada como no protegida, con el Sl, nunca
se podria pintar durante el periodo de vida del edificio. Ni siquiera se le podria
aplicar una imprimacion antioxido en taller puesto que cualquier pintura tiene un
espesor y una conductividad térmica.

Entiendo que si esto es asi, no existen estructuras de acero no protegido en la
practica y por lo tanto no entiendo por qué las considera la norma.

RESPUESTA

En efecto, el término “protegido” es cualitativo, pero el término “no protegido” es
también cuantitativo: proteccién cero.

Una estructura considerada como “acero no protegido” a la hora de aplicar la tabla
B.1 del Anejo SI B y de determinar la resistencia al fuego que debe satisfacer, se
debe dimensionar para dicho tiempo y obviamente sin contar con la contribucién de
protecciéon alguna. Cumplida dicha condicién, que luego en la realidad tenga o no
proteccion sera algo irrelevante y siempre estara del lado de la seguridad.

Si, en cambio, se quiere tener en cuenta la proteccién que realmente vaya a tener,
hay que determinar la resistencia al fuego necesaria aplicando la tabla B.1 para la
opcidén “acero protegido”.
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