CONSULTA

Edificio de viviendas con sétano-aparcamiento. La reducida altura del edificio (4 plantas) no exige compartimentar la escalera con respecto a las viviendas.
La de evacuacion del s6tano si debe ser especialmente protegida. Tengo dos dudas:

1) Asumiendo que a la escalera se llega desde el s6tano a través de un vestibulo de independencia previo, ¢éla escalera puede ser continua desde el sétano
hasta la ultima planta, incluso con un pequefio ojo central comun? ¢O deben estar "interrumpidas" a nivel de planta baja (como exigiamos hasta el CTE), a
pesar de que la que sube desde el sétano no tenga puerta en esta planta y la que sube hacia las viviendas tampoco?

2) Insistiendo en que a la escalera se llega desde el sétano a través de un vestibulo de independencia previo, ¢ pueden abrir los ascensores al recinto de la
escalera, tanto en sétano como en las plantas superiores, siendo la escalera y las viviendas un mismo sector? ¢O esto es incompatible con la definicidn de
escalera protegida del DB SIA y lo seinalado en DB Sl 1-1.47?

RESPUESTA

1)En ningun lugar el DB Sl exige discontinuidad de trazado en planta de salida del edificio, entre los tramos bajo y sobre rasante de una escalera. En cuanto a
la discontinuidad de ambito, todo depende de si la escalera sobre rasante debe ser protegida (debido a la altura de evacuacién) o compartimentada (debido
a la sectorizacion) porque, en lo que respecta al tramo bajo rasante, nunca precisa compartimentacién en la planta de salida, sea la escalera del tipo que
sea.

2)Nada en la definicidn de escalera protegida o especialmente protegida, se opone a que un ascensor abra al recinto de la escalera, si se cumplen las
condiciones que establece el DB SI. Ver resumen de consultas, pg. 16:
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