
 



 
RESPUESTA 
 
La  instalación, en el patio de un edificio de viviendas existente de más de 14 m de altura de 
evacuación,  de  un  ascensor  con  acceso  desde  los  rellanos  de  la  escalera,  no  obliga  a 
transformar dicha escalera en protegida: 
 
‐  Si la obra no varía la configuración ni las dimensiones de la escalera, 
‐  Si  no  reduce  de  forma  significativa  las  condiciones  preexistentes  de  seguridad  contra 

incendios de la misma, por debajo de las que establece el DB SI, y 
‐  Si la obra aporta una mejora sustancial de las condiciones de accesibilidad del edificio, sin 

que dicho carácter sustancial dependa, de forma excluyente, de que el ascensor a instalar 
sea accesible conforme a DB SUA cuando no existe espacio para ello. 

 
A  tales  efectos,  puede  considerarse  que  una  adecuación  de  la  escalera  a  las  actuales 
condiciones del DB SI suficientemente proporcional al grado de  intervención consistiría en  la 
instalación en la misma de alumbrado de emergencia y de extintores. 
 
Si  la cabina del ascensor supusiera una reducción de  las dimensiones en planta del patio por 
debajo  de  lo  exigible  para  la  ventilación  de  la  escalera  en  caso  de  incendio  por  ventanas 
abiertas al mismo, el ascensor debería funcionar en todo momento con retorno automático a 
planta baja. 
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