CONSULTA

Tenemos varios locales comerciales sitos en las plantas bajas de los edificios
residenciales, cuyas fachadas se encuentran practicamente definidas por los
elementos permanentes y vanos. Conforme al PGOU se permiten modificar los
vanos de los citados locales, no asi los elementos permanentes. Sin embargo, a la
hora de aplicar el CTE-DB-SI, no cumplen con la distancia minima, de 1m, de
propagacion exterior vertical. ;Como se puede justificar este apartado?

RESPUESTA

Se puede justificar aplicando esto:

lll Criterios generales de aplicacion

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las conlenidas en esle DB, en cuyo caso deberd sequirse
&l procedimiento establecido en el adiculo ri del !\“ y dﬂhi:[ﬂ documentarse en el provecto el cumpli:
mienlo de las exigencias basicas. Cuando la aplicacion de este DB en obras en edificios prolegidos sea
incompalible con su grado de proteccion, se podran aplicar aquellas soluciones allernativas que permitan
la mayor adecuacion posible, desde los puntos de wvisla lecnico y econdmico, de las condiciones de se-
gundad en caso de incendio. En la documentacion final de la obra debera quedar conslancia de aguellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecua-
cion alcanzado y que deban ser lenidas en cuenla por los tilulares de las aclividades

Cuando se cila una disposicidn reglamentaria en esle DB debe entenderse que se hace referencia a la
version vigente en &l momenlo que se aplica el mismo, Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNE-

No obstante se recuerda que las distancias verticales que se exigen en Sl 2-1 no
son entre huecos, sino entre zonas de fachada que no sean al menos El 60.
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