
CONSULTA 
 
Me pongo en contacto con usted para  resolver una duda, que  se  repite periódicamente, en 
relación  a  la  necesidad  de  que  las  vigas  de madera  laminada  de  un  forjado  inclinado  de 
cubierta deban cumplir algún requerimiento o no en su reacción frente al fuego. 
 
Nuestra interpretación es que los elementos de madera del revestimiento si deben cumplir los 
requisitos de reacción al fuego pero no así las vigas que quedaría fuera de este requerimiento. 
 
Le  rogaría pudiera  confirmarnos este extremo  con el  fin de asegurarnos de que  la  labor de 
construcción e incluso de prescripción que realizamos se haga de manera correcta. 
 
 
 
RESPUESTA 
 
Estimado Sr.: 
 
Las condiciones de reacción al fuego de SI 1‐4 son aplicables a las vigas de madera de un techo 
si  la  superficie de  las  caras  vistas de  las mismas  representa más de 5% de  la  superficie del 
techo. 
 
Atentamente, 
   
 
José Luis Posada Escobar 
Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad 
Ministerio de Fomento ‐ Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas 
Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
 


