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CONSULTA

Recientemente se ha hecho publica la sentencia adjunta, que condena a una empresa asociada
a pagar la mitad de los dafios producidos por un incendio en una nave industrial agropecuaria
(una granja de conejos), porque la Jueza considerd que la norma de aplicacién era la CPI-96 (la
nave se aislé en el 2004).

Como se puede leer al final de la pagina 8, dice textualmente: “Discute la parte demandada
que resulte aplicable a usos agropecuarios el Real Decreto 2177/1996 [la CPI-96] [...]dos
expertos en la materia [..] concluyeron que tal normativa es aplicable, acogiendo esta
juzgadora la conclusién de tales profesionales.”

En mi opinién esta conclusidn es errénea, porque en el Ambito de Aplicacién del RD 2177/1996
(CPI-96) dice explicitamente “Esta norma basica debe aplicarse a [..] edificios y
establecimientos [...] excluidos los de uso industrial”. Y, por otro lado, el Reglamento de
Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, el RSCIEIl, que seria el que en mi
opinién si deberia aplicarse, dice en su Ambito de Aplicacién: “Quedan excluidas del dmbito de
aplicacién de este reglamento [...] las actividades agropecuarias”.

Luego, por la suma de ambos documentos, siempre he pensado que las granjas estan excluidas
de las exigencias de reaccién al fuego de los revestimientos, y de todo lo demas (sectorizacidn,
evacuacion, sefializacién...).

Mi asociado va a recurrir la sentencia, y seria de gran ayuda poder presentar un documento
del ministerio aclarando cudl era la norma de aplicacidn ya que, si no aplicaba la CPI-96, el
poliuretano M3 proyectado seria correcto. éSeria posible poder tener una carta del ministerio
gue aclarase esta cuestion, para poder adjuntar como documento en el recurso?

RESPUESTA

Me temo que su conclusién no es correcta, ya que los articulos de la NBE-CPI1/96 y
del RSCIEI que cita conducen precisamente a la conclusion contraria a la suya, es
decir, a la mantenida por los expertos y aplicada por la Jueza.

Si la NBE-CPI/96 excluye de su ambito de aplicaciéon a los edificios “de uso
industrial” y si, a su vez, el RSCIEI excluye expresamente de estos a “las
actividades agropecuarias”, es resultado es que una nave agropecuaria no queda
excluida del &mbito de aplicacién de la NBE-CPI1/96.

Como confirmacién de esto (y paraddjicamente también como posible ayuda a su
caso; véase el texto del recuadro) la aplicabilidad del vigente CTE DB SI
(globalmente la misma que la de la NBE-CP1/96) a un edificio de uso agropecuario,
aungue limitada a lo minimo, estid expresamente reconocida en las consultas sobre
aplicacion de dicho DB SlI (pg. 4):
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Il Ambito de aplicacion

El ambito de aplicacion de este DB es el que se establece con caracter general para el conjunto del CTE
en su articulo 2 (Parte |) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les

n (1)

sea de aplicacion el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

Aplicacion del RSCIEI a naves industriales

A electos de aplicar el DB 51 ¢ el RSCIEL lo relevante no s s un edificio es una “nave industnal’, ya sea
desde el punio de vista urbanistico o desde el consiructivo, sino 51 la aclividad prncipal del establecimiento
implantado en ella es o no industrial, conforme a la definicidn que & citado reglamento hace de dicha
actividad,

Aplicacion del RSCIEI a las zonas de estacidn de servicio, lavado, engrase, etc integradas en
aparcamientos

La zona de un aparcamienio deslinada a estacion de servicio, lavado, engrase, elc, @s una zona de uso
industnal segin e articulo 2 ded RSCIE!, aungue no sea un establecimiento diferente del aparcamiento.

En base a eslo, tanto en el articulo 11 gel CTE Parte |, como en ¢l presente apanado de! DB S, se establece
que a dicha zona se le debe aplicar el RSCIEL

El contenido de este DB se refiere Gnicamente a las exigencias basicas relacionadas con el requisito
basico "Seguridad en caso de incendio”. También deben cumplirse las exigencias basicas de los demas
requi;s;thos basicos, lo que se posibilita mediante la aplicacién del DB correspondiente a cada uno de
ellos.

Aplicacion del DB 51 cuando un incendio no suponga riesgo para las personas

La aplicacidn del DB Sl tiene como flinaldad satisfacer el requisito basico SI, el cual tiene por objetivo “...
reducir a limites aceptabies el nesgo de que s usuarnios de un edificio sufran dafos derivados de un incendio
de ongen acodental ... (Parte |, at. 11.1). Por tanto, la aplicacidn de las condiciones del DB S es exigible en
la medida en que exista riesgo para las personas y voluntania si onicamente existe nesgo para los bienes

A titulo de ejemplo, én un aparcamento Siluado al exlenor, Como puade ser en la cubwerta de un ediicio, g en
un_edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca superficie. una planta, ocupacién minima y
ocasional, suliciente separacion respecto de otros edificios, elc.. puede ser suficienle aplicar las condiciones

de evacuacion (S 3) que realmente puedan resullar necesarnas para |a seguridad de las personas
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