CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPANA

CONSULTA

Para un edificio de viviendas o para una vivienda unifamiliar entre medianeras el
CTE SUA exige un itinerario accessible que el Anexo del mismo define como el que
“no admite escalones”.

La pregunta es: entendemos como escalones la diferencia de cota 0 a ambos lados
del mismo o podemos aceptar, por ejemplo, 2cm como maximo.

En muchos casos este minimo escalon que nuestra normativa autonomica de

accesibilidad permite supone un freno para la entrada de agua. Seria aceptable
dentro del cumplimiento del SUA? Hasta qué altura?

RESPUESTA

En obra nueva, en efecto, en un itinerario accesible no se admite ningun peldafio,
aunque este sea de poca altura, debiéndose salvar los desniveles mediante rampa
accesible. En obras en edificios existentes se puede aplicar la clausula de
flexibilidad contenida en la Introduccion del DB SUA, apartado Ill, asi como el
comentario que la acompafa:

Il Criterios generales de aplicacion

Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB en cuyo caso debera sequir-
se el procedimiento establecido en el articulo 5 del CTE, y debera documentarse en el proyecto el cum-
plimiento de las exigencias basicas. Cuando la aplicacion de las condiciones de este DB en obras en
edificios existentes no sea técnica o econémicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su gra-
do de proteccion, se podran aplicar aquellas soluciones alterativas que permitan la mayor adecuacion
posible a dichas condiciones. En la documentacion final de la obra debera quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecua-
cion alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.

Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes

Lo que eslablece esle apartado, jJunto con el punto 3 del articulo 2 de la parte | del CTE, implica que en obras
an edificios ewslenies en las que se den las Iimitacienes (resincciones) que se glan, no se incumple &l CTE &
56 aplican soluciones que supongan, a juicio de las adminisiraciones de control edificatorio, el mayer grado
de adecuacion posible a las condiciones de esle DB

Plataformas elevadoras verticales y salvaescaleras

Respecto a la nota 1 de este apartado, el uso de platalermas elevadoras queda condicionado a gue se trale
de Intervenciones en edificios exislentes, y siempre que la instalacion de astensor o rampa accesible (cuanda
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